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Mapa de 
Situação dos 
Canais 
Projetados:
- Córrego Neblina; 
- Córrego Planalto;
- Córrego Tanque.



Objetivos do 
Projeto:

 Direcionamento, controle e otimização dos fluxos das águas fluviais e
decorrentes das precipitações pluviométricas;

 Preservar as várzeas não urbanizadas numa condição que minimize as
interferências com o escoamento das vazões de cheias, com a sua
capacidade de armazenamento, com os ecossistemas aquáticos e
terrestres de especial importância e com a interface entre as águas
superficiais e subterrâneas;

 Assegurar que as medidas corretivas sejam compatíveis com as metas
e objetivos globais da região, como por exemplo, redução de danos
causados pelas inundações, redução dos impactos sociais e
ambientais, e promoção de condições urbanísticas favoráveis à sua
utilização;

 Minimizar os problemas de erosão, lixiviação, assoreamento e
sedimentação, durante ou imediatamente após as chuvas;

 Proteger a qualidade ambiental e o bem-estar social;

 Promover a utilização das várzeas para atividades de lazer e
contemplação;

 Adequação ao novo sistema de coleta e tratamento de esgoto
sanitário.



Divisão das 
sub-bacias do 
Córrego 
Neblina com 
suas 
respectivas 
áreas de 
contribuição



Representação 
gráfica da 
Bacia do 
Córrego 
Neblina
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BACIAS DE 
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